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SPESIKASI
WAKTU PEKERJAAN PROVYEK
(PENJADWALAN PROVYEK)

. Kapanproyek berakhir
. Bagaimanaurutan rangkaianpekerjaanuntuk setiap

bagian baik start (mulai) maupunending @khir)

. Bagaimanamenunjukkanpekerjaanpekerjaanyang

memiliki waktu terlama dalam suatu proyek (jalur
Kritis)

. Bagaimanamenentukanpekerjaanpekerjaanyang

dapat ditunda dan berapalamakahwaktu maksimum
penundaanyangdiijinkan

. Bagaimanamenetapkanpekerjaanpekerjaanyang

harusmendapatperhatiankhusus



TUJUAN PENJADWALAN

Peningkatkankualitas perencanaan dan
pengendalian dalammenghadapisgumiah
Keglatan dan kompleksitapekerjaanproyek,
makadiperlukan metode dan teknik yandepat,
yakni.

1. Metode Bagan BaloKBar Chart)

2. AnalisisJaringan KerjgNetwork Analysi$
Berupapenyajianperencanaan dan
pengendalian, khususnya jadwal kegiatan proyek
secara sistematis daanalitis untuk
mendapatkanefisiensidan efektivitas pekerjaan
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TUJUAN

|dentifikasiterhadapunsurwaktu dan urutarrencana
kegiatan(pekerjaarn yangmeliputi waktu mulai
(starting time) waktu penyelesaiafSolution Time)
dansaatpelaporan(Reporting)

DEFINISI

Baganbatang horisontainenggambarkapekerjaan
proyek berdasarkakalendey tiap batang mewakili
satupekerjaanproyek dimanapekerjaandidaftar

secara vertikal pada kolokiri, danpusathorisontal
adalah garis waktu kalender.

Contoh‘
.



| \ GANTT CHART MODEL

1 A ]

2 B [

3 C B
4 D [ 1]

5 E

6 F

n X X

Selesai




NETWORK
ANALYSIS

PROJECT EVALUATION and
REVIEW TECHNIQUE
(PERT)



Halpentingangdiperlukamtuksetiapekerjaan
proyek,yaitu
1. Urutamangkaiaaktivitagntuksetiapekerjaan
2. Waktyangdibutuhkasialanmenyelesaiksetiap
pekerjaan
Urutampekerjaamenunjukkapekerjaanangang
haruslikerjakaerlebildahulsebelumengerjakan
pekerjaderikutnya




Urutampekerjaahgambarkdalangdiagranaringan
(network diagramaLarrow diagrammanaiagram
jaringami menggunakambol

1. Simpu(nodanpenggambarisaatikejadiatevent)
2. Panalarrowhenggambarisaatikegiata(activity)

Contoh
Diagram

Jaringan




HAL PENTING (DARI CONTOH Diagdamingan
1. 1,2,3,4,5disebutsebagaevent kejadiar)

2. A,B,C,D,Hisebutsebagaiktivitas(activity)

3. Head eventkejadianyangmengakhirisuatuaktivitas

4. Talil eventkejadianyangmengawalisuatuaktivitas

A AktivitasA diawalidengantail event 1
dandiakhiridenganhead event 2

c 1. AktivitasAdanB mrp aktivitaspertamadan
4 dikerjakansecaraserentak
( 2. AktivitasA mengawaliaktivitasCartinya
E
5/ |

A
1 |

9,
sebelumaktivitasA berkahiraktivitasC
B belumdapatdikerjakan demikianpula
3/ lainnya
3. AktivitasEbarubisadikerjakansetelah

aktivitasC

N
C o

D



Konsepl. setiapaktivitashanyadiwakilioleh A
satupanahdi jaringan tidak adasebuah
aktivitasyangdiwakiliduakali dijaringan A

(tidak adakegiatanyangkembal)

KonsepSalah
Konsep2. Tidakada2 aktivitasyang
ditunjukkanoleh 1 tail eventdanhead event A
yangsama Situasisepertiini dapatterjadi m
pada?2 atau lebih aktivitasyangdapat B
dilakukansecarabersamauntuk itu KonsepSalah

digunakanaaktivitasdummy (dummy activity)

-

A

-
-
-

d = dummy act.
F1g.com

Konsep Benar



JALUR KRITIGERITICAL PATH)

. Jaluraktivitaskritis dari awal sampaiakhir aktivitasdidalam
diagramjaringan artinyajalur kritis menunjukanaktivitas
aktivitaskritis didalamproyek

. Disebutaktivitaskritis bila penundaanwaktu aktivitasakan
mempengaruhwaktu penyelesaiarkeseluruhamroyek

. Sedangktivitastidak kritis adalahjika kegiatanmemilik
waktu yangdapatditunda

. Waktuyangdapatditundadidalamaktivitastidak kritis
disebutdenganslackataufloat.

. Jalurkritis ditunjukanolehwaktu paling lamadalam
penyelesaiamproyek artinyajikaadasatusajaaktivitas
dijalur kritis yangtertunda, makawaktu penyelesaian
proyeksecarakeseluruharakantertunda



JALUR KRITIGERITICAL PATH)

. Jalurkritis mempunyai2 alasan

a.Waktupenyelesaiamproyektidak dapatdikurangikecual
satuatau lebih aktivitasdijalur kritis dapatdipercepat
penyelesaiannya

b.Penundaaraktivitasdijalur kritis akanmenyebabkan
penundaanwaktu penyelesaiamlari proyek

. Penundaandi jalur tidak kritis tidak akanmenundawaktu

penyelesaiamproyek sejauhpenundaartidak melebihi

waktu slackuntuk setiapaktivitastidak kritis

. Penentuanalur kritis, adaduacara

a. waktu terpanjang(terlama) dari setiapjalur

b. nilai 0 (null)padaperhitunganslack



ALGORITHMA JALUR

SimbulNode

9

\ 12/

Flg.com C

ContohAplikasi

NI :
ES:

LS :

Nomeridentifikasikejadian

Earliest Star timaNaktu mulaitercepal) :
Kapansuatuaktivitastercepatdapatmulai
dikerjakan

Latest Finish timaNaktu Selesaterlama) :
Kapansuatuaktivitasterlamadapat
diselesaikan

DARI GAMBAR SEBElLakthya

1. Kejadiamomer3

2. ESuntuk aktivitasBdan C palingcepat
dilakukansetelahwaktu ke 9

3. LFuntuk aktivitasA paling lama
dilakukansampaidenganwaktu ke 17



TEKNIK PERHITUNGAN &5 LF

Teknikperhitungandibagiatas2 tahappekerjaan yaitu:
1. TahapForward Passintuk menghitungeS
2. TahapBackward Passintuk menghitungLF

1. TahapForward Pass
(TahapmenghitungESdari node awal maju sampainode akhir)

ES2. PERHITUNGAN:
£S1 "2‘ 9 c '5454 ES1 = (karenastart event
N A ES2= ES1+W(A) =0+9=9
\ 9 7 / ES3= ES1+W(B) =0+ 10 = 10
0 4% ES4= ES2+W(C) =9+ 7=16
1 ES3 ES3 +W(D) =10+ 15=25
/ B ,'/ D | ES4 yandiambilterbesarnilainya
{ aitu 25
10 o 3|10 y

S| ‘/Zlq com Catatan

W(A): Waktu aktivitas A



TEKNIK PERHITUNGAN &5 LF

2. TahapBackward Pass
(TahapmenghitungLFdari node akhirmndur sampainode awal)

ES4

2 C A PERHITUNGAN:
LF4 = ES#aitu: 25
5 LF3 = LF4W(D) = 2% 15 =10
== LF2 = LF4W(C) =257 =18
11— . h£5/u LF1= LF3W(B) =1@ 10 = 0
\’Q// B D LF4 LF2-W(A) =189 =9
v

15 LFlyangdiambilterkecilnilainya
10 10 :
LF1 3 M yaltu 0
2
Flg.com ™% \& LF3

Catatarn
W(A): Waktu aktivitas A






Sebuahproyek pekerjaanpengembangarsisteminformasi
diperoleh data waktu pekerjaanproyek (lihat tabel),
tentukan lamaproyek, jalur kritis yangterjadi dengan
menggunakarnGantt Chartdan AnalisisJaringan

Aktivitas Proyeksebagaiberikut:

1. Aktivitas A, B,dan Cmerupakan
aktivitas pertama

. Aktivitas A mengawaliaktivitas D

. Akt. Bmengawaliaktivitas E, Fdan G

. Aktivitas Cmengawaliaktivitas G

. Aktivitas D mengawaliaktivitas Hdan J

. Aktivitas F mengawaliaktivitas |

. Aktivitas Gmengawaliaktivitas J

. Aktivitas H,lI,dan Jmerupakan
aktivitas akhir proyek

CONO OTHSWDN
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SELESAI

SELAMAT BELAJAR
SELAMAT BERKARYA
SUKSES SELALU
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